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INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT




SIATKOWE KORYTKA KABLOWE CABLOFIL ®

Specyfikacja dla tras kablowych podtrzymujących kable energetyczne i teletechniczne.

Siatkowe trasy kablowe są zgodne z poniższą specyfikacją materiałową.

INFORMACJE OGÓLNE 

- trasy kablowe są produkowane ze stalowych prętów zgrzewanych w sposób jednorodny,      a następnie są profilowane do ich ostatecznego kształtu.

- wszystkie trasy kablowe posiadają opatentowany bezpieczny brzeg w kształcie litery T, który chroni kable oraz zapobiega skaleczeniu, z wyjątkiem koryt 30x50.

- oczko koryta kablowego posiada wymiary 50mm x 100 mm

- wymiary wewnętrzne siatkowych korytek kablowych są następujące:

· Wysokości użytkowe: 30 mm, 54 mm, 80 mm, 105 mm i 150 mm

· Szerokości użytkowe: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm i 600 mm dla koryt o wysokości 30 mm i 54 mm

· Szerokości użytkowe: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm i 600 mm dla koryt o wysokości 105 mm i 150 mm

Rodzaje powłok tras kablowych oraz akcesorii

Dobór odpowiedniej powłoki wykonania lub rodzaju stali nierdzewnej uzależniony jest od środowiska danej instalacji. Wpływ środowiska na typ powłoki wykonania lub stali nierdzewnej został udowodniony za pomocą licznych testów wykonanych w mgle solnej (BS) zgodnie z normą NF EN 9227:

- Ocynk elektrolityczny zgodnie z normą NF EN 12 329: min. 120 h. w mgle solnej

- Ocynk ogniowy zgodnie z normą EN ISO 14 61: min. 360 h. w mgle solnej

- Stal nierdzewna 304L- Norma EN 10088-2- AISI 304L- X2CrNi18.09- lub stal nierdzewna 316L- Norma EN 10888-2- AISI 316L-X2CrNiMo17.12.2- odtłuszczona, oczyszczona        i pasywowana: min. 750 h. w mgle solnej dla stali 304L i 1000 h. w mgle solnej dla stali 316L.

- Stale nierdzewne powinny ponadto pozytywnie przejść min. 10 cykli (tj: 10 dni lub 240 h.) testu Kesternich przy użyciu dwutlenku siarki SO2, zgodnie z normą DIN 50018.

OTRZYMANE REZULTATY

Trasy kablowe

- Wszelkie prace montażowe powinny być wykonywane bezpośrednio na miejscu instalacji, zgodnie ze wskazówkami producenta.

- Dopuszczalne ugięcie dla tras kablowych wynosi 1/200 rozpiętości podpór, zgodnie z normą IEC 61537

-- Trasy kablowe posiadają rozpiętość optymalną wynoszącą 2 m, przy zachowaniu obciążenia maksymalnego określonego przez producenta.

- Udowodniono pozytywny wpływ tras kablowych na osłabienie zaburzeń ektromagnetycznych (EMC) za pomocą testów przeprowadzonych w niezależnym laboratorium COFRAC

- Niezawodność tras kablowych dla kabli teleinformatycznych kategorii 5e i 6 została udowodniona na podstawie odpowiednich testów.

- Instalacja tras kablowych zgodna z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego powinna być udokumentowana certyfikatem ogniowym E30-E90 potwierdzonym przez odpowiednie laboratorium, zgodnie z wymogami normy DIN 4102-12.

Złącza

- Poszczególne odcinki tras kablowych powinny być połączone ze sobą za pomocą elementów systemu dostarczonego przez producenta: szybkozłączy lub złącza KITASSTR (CE25/CE30). Wszystkie elementy zostały poddane próbom na wytrzymałość mechaniczną

- Oporność elektryczna łączników nie powinna przekraczać 50 mΩ i powinna być przetestowana zgodnie z procedurą określoną w normie IEC 61537.

Wsporniki

- Powinno się używać wyłącznie elementów dostarczonych przez producenta. Wszystkie wsporniki, kształtowniki, podpory poddano testom wytrzymałościowym zgodnie z normą IEC 61537, co pozwoliło wyznaczyć dopuszczalne obciążenie podane w tabeli.

